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Отсек автоматических выключателей
Прерыватели вакуумного автоматического
выключателя располагаются по диагонали модуля
отсека, точно так же, как и разъединители сборной
шины. Такое расположение компонентов
обеспечивает оптимальную из изоляцию.

Вертикальные Т-образные ответвители-отводы от
разъединителей сборной шины, формирующие
систему вертикальной сборной шины,
непосредственно соединяются с блоками из литого
алюминия. В свою очередь, такие блоки
формируют электрические соединения с
подвижными контактами вакуумного
автоматического выключателя.

Неподвижные контакты прерывателя с помощью
изолированных опорных панелей формируют
штепсельное соединение с проводниками, к
которым подключаются кабели.

Колба каждого вакуумного прерывателя заключена
в цилиндрический корпус из эпоксидного полимера,
который гарантирует хороший механический
контакт. Инспектирование состояния прерывателей
выполняется с помощью испытаний на высокие
напряжения и инъекции тока. В случае
необходимости обслуживания прерывателя он
может быть извлечен из отсека после ослабления
затяжки всего нескольких болтов.

Вакуумные прерыватели компании Holec,
используемые в распределительном устройстве
Innovac MMS

Вакуумный автоматический выключатель; видны
располагающиеся по диагонали фазные проводники

В этом механизме реализуется принцип
опережающего полюса открывания,
запатентованный компанией Holec. Сущность
такого принципа заключается в том, что если одна
фаза будет особым образом разрываться раньше,
чем две другие фазы, то становится возможным
предотвращение прерывания виртуального тока.
При этом отпадает необходимость в использовании
разрядников для предотвращения перенапряжения
или специальных RC-цепей.

Разница во времени между опережающей фазой и
двумя другими фазами составляет 8 - 10 мс, что
находится в пределах допусков, разрешаемых
положениями стандартов IEC.

Продукт

Механизм разъединителя; видны соединения его
контактов
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Отсек для кабелей
Между отсеками для автоматических
выключателей и для кабелей устанавливается
опорная панель, непроницаемая для давлений.

Кабели могут подключаться к проводникам с
помощью монтажных лепестков или Т-образных
соединителей.

В случае шин для более сильных токов также
могут быть использованы высоковольтные
шинопроводы Capitole компании Holec.

Трансформаторы тока
В отсеке для кабелей располагаются
высоковольтные вводы, на которых могут быть
смонтированы трансформаторы тока,
характеризующиеся желательным классом и
значением коэффициента трансформации.

Трансформаторы напряжения
Установки Innovac MMS могут быть оснащены
изолированными с помощью заливочной смолы
трансформаторами напряжения
(характеризующимися желательным классом и
значением коэффициента трансформации),
которые используются для измерений напряжения
на стороне кабелей или на стороне сборной шины.

Трансформаторы напряжения на стороне кабелей
устанавливаются в отсеке для кабелей, а
трансформаторы напряжения на стороне сборной
шины монтируются в секционном разделителе, на
соединительной панели или на панели для
измерений.

Заземление
Безопасное заземление дефектных кабелей или
сборных шин может осуществляться с помощью
автоматического выключателя. Неправильная
работа в процессе заземления предотвращается за
счет положительного взаимного замыкания
разъединителя сборной шины/цепи заземления и
автоматического выключателя. 

Возможна поставка вспомогательного
приспособления для визуализации процесса
заземления.

Т-образные соединители (вплоть до 24 кВ) Подключение кабелей с передней стороны возможно при токах,
не превышающих 1 250 А

Продукт

Подключение кабелей с помощью монтажных лепестков
(вплоть до 17,5 кВ)

Тороидальные трансформаторы тока
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Отсек для приборно-измерительного
оборудования и вспомогательной
проводки
Все установки Innovac MMS имеют объемистый
отсек для размещения такого вспомогательного
оборудования, как реле, индикаторы состояния,
счетчики и т.п. Такой отсек простирается по всей
высоте системы.

В отсеке для приборно-измерительного
оборудования размещаются механизмы
автоматических выключателей и разъединителей,
включая органы ручного управления такими
механизмами. Защитное и управляющее
оборудование может быть смонтировано на дверце
отсека.

В случае необходимости обеспечения
дополнительного пространства для размещения
вспомогательного оборудования к установке может
быть добавлен верхний блок.

Индикация нахождения кабелей под напряжением
обеспечивается индикатором напряжения на
светоизлучающих диодах, подключенным к
емкостным зажимам, находящимся в отсеке для
кабелей. Таким образом достигается индикация
состояния кабеля без необходимости использования
трансформаторов тока.

Установка Innovac MMS с традиционным вспомогательным
оборудованием

Автоматизированная установка Innovac MMS

Автоматизация
Установка Innovac MMS была специально
спроектирована для обеспечения сопряжения с
широким многообразием оборудования
автоматизации. И, следовательно, подавляющее
большинство типов оборудования
автоматизированных (под)станций может быть
использовано для управления функционированием
такого распределительного устройства.
Как видите, мы способны обеспечивать Вас
оптимальной формой требуемой автоматизации.

Продукт
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Типы панелей
Возможна установка панелей следующих
стандартных типов:
- входная или фидерная панель (для одиночной и

сдвоенной сборной шины); 
- панель секционированной составной шины (для 
одиночной и сдвоенной сборной шины);

- секция соединения составной шины (для
сдвоенной сборной шины);

- панель приборно-измерительного оборудования
(для одиночной и сдвоенной сборной шины).

Все такие типы панелей имеют по несколько
вариантов, чем обеспечивается полная гибкость
конфигурации распределительного устройства.

входная или фидерная панель
Входные или фидерные панели могут
устанавливаться в широком разнообразии типов и
вариантов, показанных на этой и следующей
странице.

панели секционированной сборной
шины
Секционный разделитель используется для
отделения двух секций сборной шины друг от
друга. При этом обеспечивается заземление такой
шины. Ширина секционного разделителя
варьируется от ширины двух до четырех панелей.

Выходная панель одиночной сборной шины с одним кабелем Выходная панель сдвоенной сборной шины с одним кабелем

Выходная панель одиночной сборной шины с двумя кабелями

Входная фидерная панель сдвоенной сборной шиной с изолированными
соединениями сборной шины, рассчитанными на 2000 А

Продукт
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Панель сдвоенной сборной шины с измерением напряжения на
стороне шины (удвоенная ширина панели):

Панель секционного разделителя для одиночной сборной шины
(удвоенная ширина панели)

Подключение кабеля с передней панели возможно при
токах, не превышающих 1 250 А

Входная панель одиночной сборной шины с двумя кабелями,
вводимыми в нее в верхней части, и измерением напряжения на
стороне кабелей:

соединительная панель сдвоенной
сборной шины
При системе сдвоенной сборной шины для
обеспечения замены шины без необходимости
прерывания функционирования устройства может
быть использована соединительная панель. В
дополнение к этому соединительная панель может
быть также использована для заземления сборной
шины. Ширина такой панели равна удвоенной
ширине стандартной панели.

панель приборно-измерительного
оборудования
Напряжение на стороне сборной шины может быть
измерено с помощью специальной измерительной
панели. Если распределительное устройство
оснащено панелью секционирования сборной
шины или соединительной панелью, они могут
сочетаться с панелью приборно-измерительного
оборудования.

• трансформаторы
напряжения

•

трансформаторы
напряжения
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Номинальное напряжение кВ 12 24

Общие данные

импульсное выдерживаемое напряжение кВ 75 125

выдерживаемое напряжение кВ 28 50  

промышленной частоты

номинальная частота Гц 50-60 50-60

Система сборной шины

номинальный ток А 3 150 2 000

номинальный кратковременно кА/с 31,5/3 25/3

номинальный максимальный кА 80 63 

выдерживаемый токвыдерживаемый ток

Автоматический выключатель

номинальный ток А 3 150 2 000

номинальный кратковременно выдер кА/с 31,5/3 24/3

живаемый ток

номинальный ток отключения кА 31,5 25

составляющая постоянного тока % 35 35

номинальный ток короткого замыкания кА 80 63

Tехнические данные
электрические данные

Продукт

электрические данные

номинальное напряжение кВ 12 24

Панель
степень защиты IP4X IP4X
дугостойкость кА 31,5 25
подключение кабелей с помощью Т- с помощью Т-

образных образных 
соединителей или соединителей

блочных кабельных 
соединителей

количество максимально три на 
фазу

тип освинцованный с 
бумажной изоляцией 

кабель
кабель с пластиковой

изоляцией
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Продукт

Установка с одиночной сборной шиной; Установка со сдвоенной сборной шиной

основные размеры и массы

максимальное номинальный А В С1) масса
напряжение(кВ) ток (А) (мм) (мм) (мм) (кг)

Система одиночной сборной шины
Выходная / входная панель 24 до 1600 2050 600 1850-2250 650

24 2000 2050 600 2120-2500 650
17,5 2500/3150 2050 1000 2500 1000

Панель секционирования сборной 
шины 24 до 2000 2050 1400 2120 1300

17,5 2500/3150 2050 2000 2120 2000

Панель 
для измерения напряжения 24 2050 600 1850 500

Система сдвоенной сборной шины
Выходная / входная панель 24 до 1600 2600 600 1850-2250 950

24 2000 2600 600 2120-2500 1100
17,5 2500/3150 2600 1000 2500 1500

Панель секционирования сборной
шины 24 до 2000 2600 2800 2120 2600

17,5 2500/3150 2600 4000 2120 4000

Соединительная панель для сборной
шины 24 до 2000 2600 12000 2120 1700

17,5 2500/3150 2600 2000 2120 2600

Панель измерения напряже-ния 24 2600 600 1850 800

1) В зависимости от количества и типов кабелей.
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стандарты

Распределительное устройство Innovac MMS
удовлетворяет требованиям положений следующих
стандартов:

•Публикации IEC 298

Панели также удовлетворяют требованиям
дугостойкости, определяемым положениями
Приложения АА к стандарту IEC 298.
Данное распределительное устройство также
соответствует положениям стандарта IEC529,
относящимся к безопасности персонала (степень IP
обеспечиваемой защиты).

Все компоненты, установленные на
распределительное устройство удовлетворяют
положениям следующих публикаций IEC:

• автоматические выключатели - IEC 185;
• трансформаторы тока - IEC 186;
• выключатели заземления - IEC129.

Сертификат качества КЕМА

Распределительное устройство для средних
напряжений компании Holec удовлетворяет
техническим условиям гарантированного
обеспечения качества в соответствии с
положениями стандартов BS 5750 или ISO 9001.
Такая система гарантированного обеспечения
качества периодически подвергает оценке
корпоративные организационные структуры,
ответственности и процедуры и гарантирует, что
любые необходимые корректирующие действия и
деятельность выполняются.
Это гарантирует, что система обеспечения
качества функционирует в соответствии с
положениями требуемого стандарта, и по мере
необходимости предпринимаются любые действия
для корректирования и дальнейшего
совершенствования системы.

Система Innovac MMS может быть использована в
регионах с нормальными условиями,
определяемыми положениями раздела 2.1
стандарта IEC694.
Для других условий значения силы токов и
напряжений должны быть перечитаны.

Продукт
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Персонал компании Holec -
Мы спроектируем и соберем
установку по Вашему желанию

Каждая их установок Innovac MMS собирается с
величайшей тщательностью и вниманием.
Опираясь на нашу объединенную систему
материально-технического снабжения, мы
можем быстро и эффективно преобразовать
Ваши наброски графиков и технических данных в
полный комплект чертежей - с графиками - и с
вертикальными проекциями, сопровождаемыми
размерами установки; это означает, что:
• мы обработаем всю информацию быстро и

очевидно;
• шансы появления погрешностей сводятся до

минимума;
• время поставки будет уменьшено.

всеобъемлющее инспектирование

Каждая из установок Innovac MMS подвергается
всеобъемлющему инспектированию. Все
компоненты, автоматические выключатели,
трансформаторы тока и т.п. инспектируются на
предмет правильности функционирования на
каждом этапе их изготовления. Затем, после того,
как вся установка будет смонтирована,
выполняются окончательные визуальные проверки
и функциональные и электрические испытания. В
процессе выполнения таких проверок на основные
части установки подаются напряжения,
предписываемые положениями стандартов IEC, а
на вспомогательную проводку - напряжение,
составляющее 2 кВ.

Каждая из установок доставляется заказчику в
полностью собранном виде и сопровождается
подробным отчетом о заводском инспектировании.
Если Вы потребуете дополнительных испытаний,
независимая третья сторона осуществит испытания
всех установленных компонентов и всей установки
в целом, а мы сможем оказать Вам помощь в
организации такой проверки.

транспортировка
Установки Innovac MMS транспортируются в виде
блоков, ширина которых не превышает 2,5 м.
Каждая из панелей оснащается четырьмя опорами,
располагающимися на базовой раме, к которым
прикрепляются колеса. Предусматривается также
специальная рама для подъема блоков. Такая рама
крепится к базовой раме, и вся конструкция
поднимается за две подъемных точки.

монтаж
Установка Innovac MMS должна монтироваться как
свободностоящая установка. Соединения с
кабелями выполняются на ее задней стороне.
Вспомогательная проводка подключается с
передней стороны.

Для монтажа установки подходит любая плоская
поверхность. Четыре стопорных болта - это все, что
требуется для фиксации панели. По специальному
запросу может быть поставлена базовая рама.

техническое обслуживание и текущий ремонт
Каждая из установок поставляется в
сопровождении комплекта инструкций по ее
монтажу, эксплуатации, техническому
обслуживанию и текущему ремонту. Компания
Holec имеет хорошо оснащенный Отдел
технического обслуживания, специалисты которого
могут выполнить монтаж и/или техническое
обслуживание и текущий ремонт Вашей установки
MMS.

Продукт
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Система Innovac MMS предназначается для
использования на установках, располагающихся
вверх по потоку от главной распределительной
сети, т.е., например, на:

• центральных фидерных подстанциях;
• первичных подстанциях;
• входных подстанциях промышленного

электроснабжения.

Виды применения
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Практические примеры
К числу потенциальных пользователей
распределительной системы Innovac MMS
относятся:

Главные фидерные подстанции
Такие подстанции в своем подавляющем
большинстве оснащаются двумя секциями
сдвоенной сборной шиной, каждая из которых
имеет входную фидерную панель. Обе секции
могут эксплуатироваться независимо друг от друга
и могут также быть соединены друг с другом;
причем при этом сетевое питание будет поступать
от одной из двух панелей входного электропитания.

Такой тип установки включает в состав своих
компонентов:
• 1 секционный разделитель для сборной шины;
• 2 ввода;
• 2 соединителя для сборных шин;
• некоторое количество фидеров.

Центральная подстанции
Центральная подстанция может быть разделена на
две секции, каждая из которых снабжена
отдельным вводом.
Обе секции могут быть соединены с панелью для
секционного разделителя.

В типичную компоновку подстанции входят
следующие компоненты:
• 2 ввода;
• 1 секционный разделитель;
• некоторое количество панелей фидеров.

Входные подстанции промышленного
электропитания
Такие подстанции оснащаются системами MMS со
сдвоенной сборной шиной, которые имеют одну или
несколько секций.

В типичную компоновку подстанции входят
следующие компоненты:
• 1 входная панель;
• 1 панель соединителя;
• некоторое количество панелей фидеров.

Виды применения

Входные подстанции промышленного электроснабжения

Центральные подстанции

Подстанции главного фидера

Центральные
подстанции

Подстанции главного
фидера

Входные
подстанции
промышлен
ного
электросна
бжения




